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Pt 100-Temperaturrelais Typ TR
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Pt 100-Temperaturrelais Typ TR

Toleranz

Schaltvermögen
Kontaktart

Messzyklus/Messzeit

Pt 100, Pt 1000 nach EN 60 751:

Thermoelemente nach EN 60 584, 
DIN 43 710

Spannungs- / Stromeingang

Widerstandsmessung:

Bauform
Abmessungen
Schutzart Gehäuse/Klemmen
Befestigung

Gewicht

AC/DC 24-240 V, 0/45...120 Hz < 4 W < 8 VA
DC 20,4...297 V, AC 20...264 V

4 x 1 Wechsler (CO)
AC 250 V / 8 A / 2000 VA
Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")

siehe "Allgemeine technische Hinweise"

10/100 MBit Auto-MDIX

< 3 s

V8, Verteilereinbau
140 x 90 x 58 mm, Einbautiefe 55 mm
IP 30/ IP 20
Normschiene 35 mm nach EN 60715 oder Schraubbefesti-	
gung M4 (mit 2 zusätzlichen Riegeln)
ca. 370 g

	 Messbereich 	 Kurzschluss 	 Unterbrechung 	 Sensorwiderstand
		  °C 		  Ohm 		  Ohm 	 + Leitungswiderstand Ohm
Sensor 	 min 	 max 	 < 	 > 	 max
Pt 100 	 -199 	 860 	 15 	 400 	 500
Pt 1000 	 -199 	 860 	 150 	 4000 	 4100
KTY 83 	 -55 	 175 	 150 	 4000 	 4100
KTY 84 	 -40 	 150 	 150 	 4000 	 4100
Messfehler			   < ± 0,5 % vom Messwert ± 0,5 K (KTY ±5K)
Sensorstrom 			   ≤ ± 0,6 mA
Temperaturdrift 			   < 0,04 °C/K

	 Messbereich	 Fehler
Typ	 Min	 Max	
B	 0	 1820	 ≤ ± 2 °C        T > 300 °C
E	 -270	 1000	 ≤ ± 1 °C
J	 -210	 1200	 ≤ ± 1 °C
K	 -200	 1372	 ≤ ± 2 °C
L	 -200	 900	 ≤ ± 1 °C
N	 -270	 1300	 ≤ ± 2 °C
R	 -50	 1770	 ≤ ± 2 °C
S	 -50	 1770	 ≤ ± 2 °C
T	 -270	 400	 ≤ ± 1 °C
Temperaturdrift		  < 0,01 % /K
Messfehler der Sensorleitung	 + 0,25 µV / Ω
Temperaturfehler der Vergleichsstelle	 < ± 5 °C	

	 Eingangs-	maximales	 Messfehler
	 widerstand	 Eingangssignal	 vom Endwert
0 - 10 V	 12 k Ω	 27 V	 < 0,1 %
0/4...20 mA	 18 Ω	 100 mA	 < 0,5 %
Temperaturdrift		  < 0,02 %/ K		

Messfehler 0,0...500,0 Ω 	 < 0,2 % vom Messwert ± 0,5 Ω
Messfehler 0...30,00 kΩ 	 < 0,5 % vom Messwert ± 2 Ω
Sensorstrom		  ≤ 0,6 mA	

Steuerspannung Us

Relais-Ausgang

Prüfbedingungen

Sensoranschluss

Gehäuse

Netzwerkanschluss

Technische Daten TR800Web


